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沖縄県立八重山病院高圧受変電設備・非常用発電機点検業務仕様書 

（案） 

 

この仕様書は、高圧受変電設備・非常用発電機点検業務（以下「本業務」という）を遂行

するのに必要な仕様を示すものであり、電力設備についての特殊性を十分認識し、関係法令

並びに電気設備技術基準で定められた機能の維持と電気設備点検業務を円滑及び適切に行

うことにより、電気設備を正常の状態に維持し、常に安全かつ良好な状態を保ち、機器の耐

久性及び安全性の向上を図ることを目的として、当該業務を誠実に履行するものとする。 

 ただし、この仕様書に示されていない事項については、お互い協議の上これを実施するも

のとする。 

 

１. 資格及び勤務条件 

⑴ 技術資格：電気主任技術者（第３種以上）、第一種及び第二種電気工事士 

⑵ 点検時間：監督職員から指示された時間とするものとする。 

⑶ 履行場所：沖縄県立八重山病院  沖縄県石垣市字真栄里 584 番地１ 

 

２．対象設備 

⑴ 受電及び変電設備（高圧機器全般） 

⑵ 高圧電線路全般 

 ⑶ 高圧回路に付帯する設備機器 

 ⑷ 配電盤に接続している低圧回路（主幹線） 

 ⑸ 非常用発電設備（運転試験） 

  ※別紙『受変電設備単線接続図』を参照。 

 

３．月次点検業務の内容及び範囲（周期：11 回／年） 

月次点検は次のとおりとし、詳細は別紙『巡視・点検・測定及び試験基準』に基づくも

のとする。 

⑴ 目視点検 

  機器の異音、異臭、変形、変色、発錆及び油漏れ等の点検を実施するものとする。 

⑵ 活線温度測定 

  機器本体の温度及び母線接続部等の温度において赤外線放射温度計を用い、活線状

態で測定し異常温度の有無を確認するものとする。 

⑶ 精密点検を実施する月においては、月次点検は実施しないものとする。 
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４．精密点検業務の内容及び範囲（周期：１回／年） 

⑴ 外観点検及び清掃 

  電動部の加熱、変色の有無、接続部の点検、増し締め等一般的な外観点検及び清掃を 

行うものとする。 

⑵ 接地抵抗測定 

  各種接地工事の抵抗値が「電気設備技術基準・解釈」に規制されている値に適合し、 

かつ、維持されているか否かの測定を行うものとする。 

⑶ 絶縁抵抗測定 

  測定方法は、高圧・低圧共に一括大地間とし、設備別及び系統別に測定するものとし、 

系統中に開閉器等で区分できる最小区間を単位として測定するものとする。 

⑷ 絶縁診断 

  高圧回路を直流高圧法により測定し、絶縁状態の良否を判断するものとする。 

⑸ 保護継電気試験 

  各継電器が、使用目的に応じた特性を維持し、かつ、適正値にあるか否かの判断を行 

 うもので、整定値における最小動作値及び時限特性値において各種試験器を用いて試 

 験し、さらに外観点検により劣化状態の有無及びその他の点検を行うものとする。 

⑹ 計器校正試験（電流計、電圧計及び周波数計等） 

  計器の零点調整後フルスケールを５から 10等分し、各々指示値、校正値、誤差率を 

記録するものとする。 

⑺ 活線温度測定 

  機器本体の温度及び母線接続部等の温度について、赤外線放射温度計を用い活線状 

態で測定し、異常温度の有無を確認するものとする。 

⑻ 高圧進相コンデンサ試験 

  コンデンサの静電容量を測定し内部素子の状態確認を行い、かつ、外観点検時におけ 

る膨らみ等に留意し実施するものとする。 

⑼ 避雷器放電試験 

  商用週波放電開始電圧及び衝撃周波放電開始電圧を印加し、それぞれの放電電圧を 

読み取り、動作性能及び劣化状態の有無の確認を行うものとする。 

 ⑽ 変圧器、遮断機及び開閉器等の内外部点検 

 ⑾ シーケンスチェック 

   主要部シーケンス、インターロック等のチェックを行うものとする。 

 ⑿ その他 

   上記以外に必要な点検項目が生じた場合は、双方で別途協議するものとする。 
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５．注意事項 

⑴ 不良箇所の改善報告 

この業務を遂行中に電気設備が法令で定める『電気設備技術基準・解釈』に基づき、 

不良設備と判断されたときは、直ちに監督職員に報告し、双方協議の上、速やかに適切

な措置を講ずるものとする。 

⑵ 異常時の原因調査 

  電気設備に異常或いは不具合等が判明した場合は、監督職員の指示を仰ぎ、速やかに 

原因を調査し、応急措置を助言し、再発防止について、執るべき措置を報告するものと 

する。 

⑶ 安全の確保  

  業務の遂行にあたっては、関係法令の遵守に努め、事故の防止等の安全確保に万全を 

期するものとする。 

⑷ 業務計画 

  この業務の実施に先立ち、監督職員と十分な打ち合わせを行い、かつ、下記の書類等 

 を作成し、提出するものとする。 

 ア 業務実施工程表 

 イ 仮設及び養生等の計画 

 ウ その他必要な事項 

⑸ 使用機器 

  本業務に使用する機器は、全て校正試験に係る合格品とし、かつ、有効期限内の機器

を使用するものとする。 

⑹ 緊急時の対応 

  電気事故、その他災害が発生した場合等の緊急時の対応については、勤務時間内外を

問わず、監督職員等からの連絡があれば直ちに対応するものとする。 

⑺ 報告書の作成及び提出 

  報告書は、業務担当者（第３種電気主任技術者）の責任において作成するものとし、 

かつ、これを速やかに提出し、その報告書等を３年間保存するものとする。 

 ⑻ 損害賠償の能力 

   受託者は、この契約の履行にあたって故意又は過失によって委託者又は、第三者に与 

える恐れがある損害（委託者又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業

務の障害等）に対して十分な賠償能力を有する者であるものとする。 

⑼ その他 

   上記以外の事項については、双方で別途協議するものとする。 

 

 



別紙『巡視・点検・測定及び試験基準』 

     項目 

対象 

月次点検 精密点検（年次点検） 

点検項目 点検項目 測定・試験項目 

 

 

 

 

受 

 

 

 

 

電 

 

 

 

 

設 

 

 

 

 

備 

引込線及び 

支持物 

他の工作物との距離・標

識・保護柵の状況 

支持金物等電線取付状態・ 

清掃 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

断路器及び 

引込ケーブル 

受刃の接触・加熱・変色・

緩み・汚損・異物付着・ヘ

ッドの状態 

受刃の接触・加熱・変色 

緩み・清掃・その他ヘッド

の状態 

遮断機及び 

開閉器類 

外観点検・汚損・油汚れ・

亀裂・加熱・表示ランプの

確認その他・温度測定 

外観点検・清掃・発錆・変

形・機構・付属装置の状

態・接続部・その他 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

母線 各接続部などの温度測定・

他物との隔離距離・がいし

類及び支持物の状態 

母線接続部等の緩み・がい

し及び支持物の状態・腐

食・損傷の確認・清掃 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

計器用変成器 各部の損傷・腐食・接触・

発錆・緩み・変形・亀裂・

汚損・ヒューズの異常・温

度測定等・接地線接続部 

各接続部等の状態確認・ヒ

ューズ・亀裂・汚損・清

掃・その他 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

避雷器 外部の損傷・亀裂・緩み・

汚損・接地線等 

外部の損傷・汚損・清掃 

その他 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

受・配電盤 計器の異常・非常灯の異

常・捜査及び切替開閉器等

の異常・その他必要事項 

各部の損傷・加熱・緩み・

断線・脱落・接触・配線付

合・接地線接続部・裏面配

線の塵埃・清掃 

接地抵抗測定 

保護継電器の動

作特性 

高圧進相 

コンデンサ 

外観点検・漏油・異常音・

振動 

各部の損傷・腐食膨らみ等

の確認・清掃 

絶縁抵抗測定 

必要に応じて特

性試験の実施 

蓄電池 液面・沈殿物・隔離板・端

子の緩み・及び電圧比重・

温度測定 

 

 

 

 

充電装置の内部・作動状

況・清掃 

温度測定 



      項目 

対象 

月次点検 精密点検（年次点検） 

点検項目 点検項目 測定・試験項目 

 

配 

 

電 

 

設 

 

備 

断路器 

遮断器 

開閉器 

受電設備用と同じ 受電設備用と同じ 絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

変圧器 外観点検・温度測定・冷却

装置の状態確認・損傷腐食 

端子等の接続状態・温度測

定・冷却装置の状態確認・

損傷・腐食・清掃 

絶縁抵抗測定 

接地抵抗測定 

 

ケーブル 

（幹線） 

ケーブル・接続箱・分岐箱

等の加熱・損傷・腐食・標

識・他物との離隔距離 

ケーブルヘッドの腐食・亀

裂損傷等の確認・清掃 

絶縁抵抗測定 

 

負   

 

荷 

 

設 

 

備 

電動機その他

回転機 

音響・回転数・加熱・異

臭・給油状況・温度測定 

音響・振動・温度・各部の

汚損・緩み・伝達装置の異

常・制御装置点検・接地線

接続部・清掃 

絶縁抵抗測定 

電熱装置 温度・変形・損傷・接続部

の変色・加熱・腐食 

各部の変形・損傷・可燃物

との離隔状況・清掃 

温度測定 

照明設備 異音・異臭・汚損・不点灯 清掃・その他 絶縁抵抗測定 

配線 開閉器の点検・湿気・塵埃

等の有無 

清掃・開閉器及び器具等の

接続 

絶縁抵抗測定 

非

常

用

発

電

設

備 

原動機関係 燃料系統からの漏油及び貯

留・機関の始動停止・ 

始動用空気タンクの圧力 

燃料系統・排気系統・電気

系統・始動装置・防震装置

の異常・清掃 

絶縁抵抗測定 

発電機関係 電動機その他回転機と同じ 電動機その他回転機と同じ 絶縁抵抗測定 

 


